
• 2500 mm çatal yüksekliğine kadar
   1000 - 1500 kg taşıma kapasitesi
• Elle veya ayak pompası ile kaldırma
• Sağlam çelik konstrüksiyondan imal edilmiş gövde
• Kalıp ve paletli yükleri taşımak ve istiflemek
   için ekonomik kaldırma aracı
• Dar alanlarda rahat çalışmayı sağlayan yapı

• 2500 mm lifting height, 1000 - 1500 kg capacity
• Lifting function operated by foot and hand controls
• Robust Steel profile construction
• An economical lift to handle tasks from transporting
   dies and moulds skids and pallets
• Sturdy and compact enough to fit through standard
   doors and to operate in congested areas
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Kapasite / Capacity
Yük merkezi / Load center
Kapalı yükseklik / Lowered mast height
Kaldırma yüksekliği / Max. lifting height
Açık yükseklik / Extended mast height
Kapalı yükseklik / Lowered mast height
Tam uzunluk / Overall length
Tam genişlik / Overall length
Çatal boyutları / Fork dimensions
Çatalların dıştan genişliği / Width overall forks
Zemin ile mastın alt noktası arası mesafe /
Ground clearance (Laden. Below mast)
1000x1200 Palet için koridor genişliği /
Aisle width for pallets 1000x1200
800x1200 Palet için koridor genişliği /
Aisle width for pallets 800x1200
Dönme radyusu / Turning radius
Kaldırma hızı (Yüklü/Yüksüz) /
Liftig speed (Laden/Unladen)
İndirme hızı  (Yüklü/Yüksüz) /
Lowering speed (Laden/Unladen)
Ağırlık / Weight

BL-SDJ
1016
1000
600

2080
1600
2080

90
1655
755

550
25

2112

1945

1380
25
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BL-SDJ
1016
1000
600

2080
1600
2080

90
1655
755

550
25

2112

1945

1380
25

230

BL-SDJ
1016
1000
600

2080
1600
2080

90
1655
755

61x170x1150
550
25

2112

1945

1380
25

Elle kumanda / Manuel control

230

BL-SDJ

Manuel İstif Makinası / Manuel Stracker
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Kapasite / Capacity
Yük merkezi / Load center
Dingil mesafesi / Wheelbase
Sürüş tekeri (Ön) / Steering wheel (Front)
Yük tekeri (Arka) / Fork wheel (Rear)
Kapalı yükseklik / Lowered mast height
Kaldırma yüksekliği / Max. lifting height
Açık yükseklik / Extended mast height
Çatalın inik yüksekliği / Lowered fork height
Tam uzunluk / Overall length
Tam genişlik / Overall width
Çatalların dıştan genişliği / Width overall forks
Zemin ile mastın alt noktası arası mesafe /
Ground clearance (Laden. Below mast)
Dönme radyusu / Turning radius
İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) /
Lowering speed (Laden/Unladen)
Ağırlık / Weight

BL-YTD 35

350
570

1115
80x36

147x40
1270
1945
2100
385

1520
1050
840
22

1200
 Elle kumanda /
Manuel control

131

Manuel Varil Kaldırma ve Çevirme Makinası /
Manuel Drum Stacker

İSTİF MAKİNALARI / STACKERS

10


