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Ana uygulamalar:
• Otomasyonlu raf depoları
• Transfer arabaları

Ma n appl cat ons:
• H gh storage systems
• Transfer cars

Ön plana çıkan özellikleri:
• Modüler hattınız üzerine ilave yapılabilen çabuk montaj 
• Farklı pozisyonlama ve veri aktarım sistemleri ile hattınız 
   üzerine ilave yapılabilen sistem

Spec al features:
• Modular, extens ble qu ck nstallat on system
• Can be extended w th d erent pos t on ng and data 
   transm ss on systems

Modüler olan sistem taban modullerinden (1-4 m), hat ilave modülle-
rinden (4, 8, and 24 m) ve tüm bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. 

Herhangi bir ekipmana gerek kalmayan, kendini açıklayan hızlı 
montaja uygun yapı

Ürün çeşitliliği ile hattınız üzerine ilave yapabilme esnekliği

Ek fonksiyonların sisteme entegrasyonu ile kompakt boyutlar

Modüler ve hızlı montaj sisteminin avantajı olarak düşük ikincil 
maliyetler 

Modular system cons st ng of base modules (1-4 m) and 
extens on modules (4, 8, and 24 m) w th all components needed

Fast nstallat on w thout tools and w th self-explanatory 
assembly

H gh ex b l ty due to a var ety of product extens ons

Compact d mens ons due to ntegrat on of add t onal funct ons

H gh cost sav ngs due to low secondary costs from modular, 
fast- nstallat on system

EcoClickLine
EcoCl ckL ne

Nominal akım çeşitliliği  (100% ED) / Nom nal current range (100% 

ED)

Nominal voltaj / Nom nal voltage

Bara uzunluğu / Ra l Length

Dış boyutlar (kutup) / Outer d mens ons (pole)

Kullanılan alanlar / Area of use

Ray düzeni / Ra l layout

Kutup sayısı / Number of poles

Kollektör montajı / Installat on length

Standart uygulama verisi / Standard appl cat on data 

35 A | 63 A | 100 A  | 140 A | 200 A (80 % ED S5)
690 V
4000 mm
220 x 50 mm sistem tutucu ve yük taşıma profilleri dahil
220 x 50 mm nclud ng load-bear ng prof le and system holder

Kapalı veya korumalı açık alanlar / Indoors

Doğrusal / L near

Esnek, 7 kutba kadar 10 - 55 mm² iletken ray ile
Flex ble, up to 7 poles w th 10 to 55 mm2 conductor str ps

Kenardan yerleştirilebilen akım kollektörü; yatay montaj
Collector nsert on on the s de I hor zontal nstallat on


