GPS
AZAMI KALDIRMA KAPASITESI
2x 2000kg
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Azami kaldirma kapasitesi
500 kg
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GPHT
Azami kaldirma kapasitesi
250 kg

Uzun ve fazla yer kaplayan ylklere senkro-
nize-elektrikli zincirli ving

Yikin hizl ve zahmetsiz yerlestirilmesi icin el
zincirli model

Yikin hizli ve tam yerlestiriimesi icin el teles-
kop modeli

iki paralel kirisle yiikii biikmeden kusursuz bir
sekilde tasima

Tek el ile elektrikli zincirli vincin calistinlmasi
ve yukun hareket edilmesi

Elektronik ve mekanik baglantili 2 elektrikli
zincirli ving

Sag ve sol elli kullanim igin basmali anahtarl
kontrol nitesi

Elektrikli zincirli vincin tek el ile ¢alistiriimasi
ve ayni zamanda ylkin kusursuz hareket
ettirilmesi

Eksantrik yikler icin cok uygun

Sicaklik denetimli

Kanca limit pozisyonu disli limit anahtariyla
ayarlanabilir

Yik kancalarinin arasindaki mesafe 0.7-5.0 m

GISKB askili ving veya gezer ving ile birlesti-
rilebilir

Opsiyon olarak saryolu

Opsiyon olarak frekans invertorli

Yiik tasimak icin misteriye 6zel hazirlanmis
secenekler

Kanca limit pozisyonu disli limit anahtariyla
ayarlanabilir

Sag ve sol elle kullanim icin basmali anahtarli
kontrol nitesi

Doner pergel ving veya GISKB askili ving ile
birlestirilebilir

Kanca limit pozisyonu disli limit anahtariyla
ayarlanabilir

Opsiyon olarak GIS standart elektrikli zincirli
vince sonradan eklemek icin Handy-Set

Mafsalli doner pergel ving veya GISKB askili
ving ile birlestirilebilir

Opsiyon olarak frekans invertori

Opsiyon olarak frekans invertori

Yiik tasimak icin musteriye 6zel hazirlanmis
opsiyonlar

Yiik tasimak icin mUsteriye 6zel hazirlanmis
opsiyonlar

Opsiyon olarak bos zincir sabitlemeli




